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PM BULLER
NYA TYNÄSVÄGEN, HAMMARÖ.
Med anledning av en planerad ny sträckning av Tynäsvägen genomför WSP Akustik på uppdrag av Hammarö
Kommun en trafikbullerutredning för att klargöra framtida bullersituation samt att redovisa nuläge och nollalternativ.

Beräkningsförutsättningar
Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2.
I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och vägar.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner inkluderas. I
beräkningarna anses marken som mjuk, förutom asfalterade ytor och vattenytor som behandlas som hård mark.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräknings-
modell, reviderad 19961. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för beräkningsmodellen
begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s).
Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller
busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över
50 meters avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av
maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Riktvärden
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning
för framtida transporter. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2015 eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:

à 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus

à 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid

à 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

à 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till ljudnivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.

1 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag: Stockholm.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/infrastrukturinriktning-for-framtida-transporter_GK0353/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/infrastrukturinriktning-for-framtida-transporter_GK0353/html
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Skolgård
Riktvärden för skolgårdar anges i Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, Naturvårdsverket (2017).

Där finns olika riktvärden beroende på om det är en ny eller befintlig skolgård.

Det hårdare kravet avser ny skolgård, och är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå ”På de delar av
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet”.

Underlag
Digitalt kartmaterial – Grundkarta i SHAPE från Hammarö kommun 2020-06-11

Höjddata – Laserdata från Metria 2020-06-11

Vägmodell – version från 2020-12-30 erhållet från WSPs vägprojektör.

Trafikdata

Figur 1. Delsträckor för trafikdata

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledning-riktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
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Trafikunderlag för nuläget, nollalternativ och utredningsalternativ har tillhandahållits av Lars-Åke Tärnbro, Hammarö
Kommun. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna presenteras i tabell 1-3.

Tabell 1. Trafikinformation för vägtrafik, nuläge

Del-
sträcka

Väg Plats År ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

A Nya Tynäsvägen - - - -

B Tynäsvägen Norr om planerad väg 2017 1600 5 60 (40 i

norr)

C Tynäsvägen Norr om Bärstad 2017 1600 5 60

D Tynäsvägen Genom Bärstad 2015 1190 1,5 40

- Lövnäsleden Väst om korsning DE 2019 4600 5 60

E Rudsvägen Väst om ny väg 2017 1900 2,5 60

F Rudsvägen Öst om ny väg 2017 1500 2,5 40 och 60

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, nollalternativ, prognos för år 2040.

Del-
sträcka

Väg Plats ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

A Nya Tynäsvägen - - -

B Tynäsvägen Norr om planerad väg 1600 5 60 (40 i

norr)

C Tynäsvägen Norr om Bärstad 1600 5 60

D Tynäsvägen Genom Bärstad 2700 5 40

- Lövnäsleden Väst om korsning DE 4600 5 60

E Rudsvägen Väst om ny väg 3400 2,5 60 och 40

F Rudsvägen Öst om ny väg 3000 2,5 40 och 60
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Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040 för det scenario där den nya vägen har byggts.

Del-
sträcka

Väg Plats ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

A Nya Tynäsvägen 2000 5 60

B Tynäsvägen Norr om planerad väg 1600 5 40

C Tynäsvägen

(enbart bussgata)

Norr om Bärstad 30 100 60

D Tynäsvägen Genom Bärstad 1100 3 40

- Lövnäsleden Väst om korsning DE 4600 5 60

E Rudsvägen Väst om ny väg 4300 5 40 och 60

F Rudsvägen Öst om ny väg 3000 5 40 och 60
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Beräkningsfall
De olika beräkningsfallen som redovisas är:

à Nuläge

à Nollalternativ (befintliga vägar med framtida trafikdata).

à Föreslagen ny väganläggning

Nuläge baseras på trafikdata från den senaste mätningen för respektive vägsträcka. Trafik kör på befintliga vägar och
gator.

Nollalternativ redovisar det scenario som skulle uppstå i framtiden under förutsättning att planerad väganläggning inte
har byggts. Trafiken kör således fortfarande på samma vägar och gator som i nuläget. Men antal fordon för respektive
gata, hastighetsgränser med mera har justerats för att efterlikna den trafiksituation som förväntas i framtiden.

Föreslagen ny väganläggning visar hur trafikflöden och bullernivåer förändras när trafik kör på den nya vägen, och att
genomfartstrafiken ut till Tynäs inte längre kör genom Bärstad, utan på den nya vägen. Detta scenario redovisar
trafikdata för samma årtal som nollalternativet för att det ska vara jämförbara scenarion.
Se Figur 2 nedan för en 3D-vy över planerad vägsträckning inlagt i beräkningsprogrammet.

Figur 2. Utdrag från 3D-modell i beräkningsprogrammet.
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Resultat
Resultatet redovisas som färgfältskartor i Bilaga 1-6.2, samt beskrivs kort nedan.

Till följd av en ny vägsträckning i helt ny terräng kommer bullersituationen för området i närområdet till den nya
sträckningen att försämras. Detta eftersom trafikbullernivån i området innan projektet är låg.
För aktuellt projekt är det en fastighet, Gråberg 1:25 (hästgård), som beräknas få över riktvärdet gällande maximal
ljudnivå, se bilaga 6.2.

Hallersrud 1:67 (skola), Gråberg 1:8, Gråberg 1:14, Gråberg 1:17 och Gråberg 1:22 är några av de fastigheter som
beräknas få en högre bullernivå till följd av projektet, dock överskrids inga riktvärden gällande trafikbuller. Fastigheter
norr om planerad sträckning, samt öst om vägens södra ände är bullerutsatta även i nuläget och nollalternativet.

Till följd av att trafikflödet flyttas till en ny sträckning, förbättras bullersituationen för boende inne i Bärstad. Detta
eftersom den nya vägen förväntas ta ca 2000 fordon per dygn, som således inte behöver färdas genom Bärstad.

Skolgården vid Bärstadsskolan beräknas med utbyggt alternativ understiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå, samt
understiga 70 dBA maximal ljudnivå.

Kommentar till Gråberg 1:25
Eftersom riktvärdet 70 dBA gäller på uteplats, så framgår det av Bilaga 6.2 att det finns gott om ytor runt den aktuella
bostaden som har under 70 dBA. Var befintlig uteplats/-er är lokaliserade har inte kontrollerats.

Riktvärdet gällande maximal ljudnivå inomhus gäller enbart under nattetid. Eftersom vägen inte är en genomfart och
dessutom saknar målpunkter så som industrier bedöms antalet tunga fordon som trafikerar vägen under nattetid som
försumbart.

Sammantaget bedöms inte den maximala ljudnivån vid Gråberg 1:25 som ett överskridande vare sig på uteplats eller
inomhus nattetid.
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Bilagor
1 – Nuläge. Ekvivalent ljudnivå.

2 – Nollalternativ. Ekvivalent ljudnivå.

3.1 – Planerat vägalternativ. Ekvivalent ljudnivå.

3.2 – Planerat vägalternativ närbild. Ekvivalent ljudnivå.

4 – Nuläge. Maximal ljudnivå.

5 – Nollalternativ. Maximal ljudnivå.

6.1 – Planerat vägalternativ. Maximal ljudnivå.

6.2 – Planerat vägalternativ närbild. Maximal ljudnivå.

Karlstad 2021-01-14

WSP Sverige AB

Upprättad av: Johan Andersson
Granskad av: Nina Aguilera
Godkänd av: Anna Åhs



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

> 75

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Nuläge med befintliga vägar.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

45

45

45

45
50

50

50

50
55

55

55

55
60

60

60

60

65

33

50

34

35

38

44

38

36

35

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

> 75

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Nollalternativ. Befintliga vägar,
med trafik för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

45

45

45

45

45
50

50

50

50
55

55

55

55
60

60

60

60

60

65 65

65

35

53

37

37

41

47

41

38

38

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

> 75

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 3.1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Utbyggt scenario för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

45

45

45

45

45

45

45

45

45
45

50

50

50
50

50

50

50

50

50
55

55

55
55

55

55

55

55

55
60

60

60
60

60

60
60

60

60

65

65

65
65

65

65

65

70 70

70

53

54

48

48

45

51

45

41

48

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

> 75

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt

Bilaga 3.2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Utbyggt scenario för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

41

41

44

44

45

47

45

45

51

45

41

Parkering

Skolgård

(A3) Skala 1:1500
0 10 20 30 40 50

m

45
50

65

1 51
2 53

1 43
2 47

1 40
2 42

1 46
2 49

1 48
2 511 48

(A3) Skala 1:1500
0 10 20 30 40 50

m



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 4

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Nuläge med befintliga vägar.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

60

60

60

60

60

60
65

65

65

65

65
70

70

70

70
75

75

75

75
80

80

80

80
85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

46

72

47

45

53

59

54

46

47

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 5

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Nollalternativ. Befintliga vägar,
med trafik för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65
70

70

70

70
75

75

75

75
80

80

80

80
85

85

85

85

90

90

90

90

90

46

72

47

44

52

59

54

46

47

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt
Vatten

Bilaga 6.1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Hammarö Kommun
Tynäsvägen

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Utbyggt scenario för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

60

60

60

60

60

60
60

60

60

60
60

65

65

65
65

65

65

65

65

65
65 70

70

70
70

7070

70

70

70
75

75

75
75

75

75

75

75

75
80

80

80
80

80

80

80

80

80
85

85

85
85

85

85

85

85

85
90

90

90
90

90

90

90

90

90

1

4

2

5

6

7

8

9

3

Parkering

(A3) Skala 1:6500
0 90 180 270 360 450

m



Hammarö Kommun
Tynäsvägen

56

51

57

56

55

60

57

59

64

56

54

Parkering

Skolgård

(A3) Skala 1:1500
0 10 20 30 40 50

m

60

60

60

60

65

65
65

70

70

70

75

75

75

80

80

80

80

85

85

85

85

90

90

90

90

1 70
2 72

1 66
2 70

1 53
2 59

1 67
2 70

1 71
2 731 69

(A3) Skala 1:1500
0 10 20 30 40 50

m

Beräkning av vägtrafikbuller.
Nya Tynäsvägen, Hammarö

Utbyggt scenario för år 2040.
Färgfält visar ljudnivå 1,5 meter över mark.
Siffervärden avser frifältskorrigerad
ljudnivå vid fasad.

10250874
Uppdragsnr Uppdragsledare

Anna Åhs
Handläggare

Uddhav Chandra
Granskad

Johan Andersson
Ort och datum Karlstad 2021-01-14

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 117
SE-651 04 Karlstad

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring
Bostadsbyggnad
Skola
Övrig byggnad
Väg

1 Beräkningspunkt

Bilaga 6.2


	Beräkningsförutsättningar
	Riktvärden
	Skolgård

	Underlag
	Trafikdata

	Beräkningsfall
	Resultat
	Kommentar till Gråberg 1:25

	Bilagor


